
EINDUITSLAG
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Oisterwijk

DATUM   6-04-2024
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

 PLAATS  NAAM REGIO BRANDWEER TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  VR-BRABANT ZUID OOST post DE BEERZEN - 2 1406  1797  0  
2 *  VR-BRABANT ZUID OOST post MIERLO - 3 1408  1719  0  
3  BRW-M.W.BRABANT post ROOSENDAAL 1342  1704  0  
4  VR-BRABANT ZUID OOST post GEMERT - 2 1328  1680  0  
5  BRW-M.W.BRABANT post HAAREN 1250  1574  0  
6  BRW-M.W.BRABANT post WERKENDAM - 3 1220  1467  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS
Roel Timmermans Oisterwijk
Bento Evers Rucphen
Bert Christianen Standdaarbuiten
Sjoerd Broeders Rucphen
Ceriel Thissen Waalwijk
Jan de Jong Waalwijk
Bjorn Buylinckx Diessen

 Codering  Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
 0  Slachtoffer(s) gered, incident meester
  REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
 1  Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
 2  Slachtoffer(s) niet gered
 3  Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0
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TOTAAL-OVERZICHT
TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Oisterwijk
DATUM   6-04-2024
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

GESORTEERD OP RANGSCHIKKING 

RS REGIO BRANDWEER OvD Bev 111 112 113 114 C/B Techn.
Totaal

BT BR Totaal 
score

RT WT OPM

1 * VR-BRABANT ZUID OOST post DE BEERZEN - 2 226 400 178 174 162 168 98 1406  285  106  1797  16,20
51,56

61,10 0

2 * VR-BRABANT ZUID OOST post MIERLO - 3 250 394 168 168 172 170 86 1408  285  26  1719  49,20
58,46

73,33 0

3  BRW-M.W.BRABANT post ROOSENDAAL 234 410 160 170 142 142 84 1342  270  92  1704  29,00
46,20

84,13 0

4  VR-BRABANT ZUID OOST post GEMERT - 2 212 380 172 166 154 160 84 1328  270  82  1680  32,58
47,40

62,17 0

5  BRW-M.W.BRABANT post HAAREN 200 356 156 158 148 148 84 1250  250  74  1574  29,30
54,08

70,05 0

6  BRW-M.W.BRABANT post WERKENDAM - 3 232 296 176 166 136 134 80 1220  245  2  1467  64,25
59,17

82,50 0

 RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
 BEV = Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal
 111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten Redding
 112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
 113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
 114 = Waterploeg 2 OPM= Opmerking reglement

Afdrukdatum: 6-4-2024 Pagina: 2 van 6



Scenario
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Oisterwijk

DATUM   6-04-2024
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

Scenario Een kantoorpand wordt verbouwd tot een opvang voor vluchtelingen. Het pand wordt tijdelijk bewoond
door één bewoner voor anti-kraak. 

Er zijn drie installatiemonteurs aan het werk aan de verwarmingsinstallatie van het pand. Voor de
roldeur van de expeditie ruimte staat een bus van het installatiebedrijf met de achterdeuren geopend.
Een tweede bus van het installatiebedrijf staat voor de hoofdingang geparkeerd. 

Buiten het hek zijn een aantal demonstranten met spandoeken aanwezig die demonstreren tegen de
geplande opvang van vluchtelingen. Aan het hek zijn ook een aantal spandoeken bevestigd. Om te
voorkomen dat de demonstranten het bedrijfsterrein betreden hebben de installatiemonteurs beide
poorten afgesloten met een hangslot.

Politie is met twee personen aanwezig om de demonstratie in goede banen te leiden. 

Monteur 1 is ter hoogte bij de expeditie ruimte met een heftruck bezig om installatiemateriaal uit een bus
te halen. De roldeur van de expeditie ruimte staat halfopen. Tijdens het verladen ontstaat er een klein
brandje in het motorcompartiment van de heftruck die op dat moment buiten staat. De expeditie ruimte
bevindt zich nabij poort 2 van het bedrijfsterrein. De politie merkt dit brandje op en waarschuwt de
brandweer. De monteur probeert het brandje te blussen met een klein blusmiddel. 

Als de eerste TS (spelende ploeg) arriveert nabij bij het brandobject worden deze bij poort 1
tegengehouden door de demonstranten waardoor het voertuig niet door kan rijden. De politie loopt
vanaf poort 2 naar de demonstranten om de weg vrij te maken voor de tankautospuit. De politie geeft
aan dat de brand het beste te bereiken is via poort 2 maar dat deze is afgesloten met een hangslot. 

Het hangslot zal moeten worden geforceerd om het bedrijfsterrein te kunnen betreden. Monteur 1 is
aanroepbaar maar roept dat hij de brand probeert te blussen en blijft daar mee bezig. Hij geeft aan dat
zijn collega de sleutel van het hangslot heeft, maar dat hij hem niet kan bereiken. 

Nadat de toegang tot het bedrijfsterrein is verkregen zal na een verkenning door TS1 blijken dat
monteur1 het terrein veilig kan verlaten, het brandje in het motorcompartiment van de heftruck onder
controle is en hier geen uitbreiding plaats heeft gevonden. Monteur 1 geeft aan dat hij met twee
collega’s aan het werk is aan de verwarmingsinstallatie. Hij kan geen contact met ze krijgen.

Op dat moment is er een explosie en glasgerinkel hoorbaar en is komt op het dak en vanuit de eerste
verdieping aan de achterzijde van het pand rook vrij. De explosie heeft in de technische ruimte op de
plaatsgevonden en is veroorzaakt door een gaslek aldaar. Monteur2 is via een dakluik in de technische
ruimte het dak op gevlucht en roept vanaf daar om hulp.

Een brand aldaar is mede door de explosie via een schacht doorgeslagen naar de serveruimte op de
eerste verdieping. De schacht loopt nog verder door naar de begane grond, maar daar is geen
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branduitbreiding. Op een verdieping bevindt zich de woonruimte van de antikraak bewoner. De rook
verspreid zich vanuit ruimte via ventilatieroosters naar de woonruimte. De bewoner verlaat de
woonruimte richting vluchttrap om vanaf daar met een brandslanghaspel de brand te blussen. Hij heeft
echter zoveel last van de rook dat hij de slang laat liggen en terugloopt naar vluchttrappenhuis en daar
op de trap ten val komt en zijn enkel breekt.

Monteur 3 was ten tijde van de explosie met wat materialen in de lift onderweg naar de tweede
verdieping. Door de explosie komt de liftkooi ter hoogte van de eerste verdieping vast te zitten. Monteur
3 kan de lift niet verlaten. Als er hulpverleners op de eerste verdieping nabij de lift aanwezig zijn,
probeert hij door te roepen en kloppen hun aandacht te trekken.

Op de eerste verdieping is vanuit het centrale trappenhuis de brand in de serverruimte duidelijk
zichtbaar door rook- en vuurverschijnselen. In het trappenhuis is ook de lift aanwezig en is monteur 3
hoorbaar. Op de tweede verdieping is vanuit het centrale trappenhuis de brand in de technische ruimte
duidelijk zichtbaar door rook- en vuurverschijnselen. In de technische ruimte is een gasbrand aanwezig
die moet worden gedoofd door op de begane grond de gasafsluiter dicht te zetten. Voordat ingezet kan
worden op de tweede verdieping zal op de eerste verdieping een veilige terugtocht gewaarborgd
moeten zijn door in te zetten op de vuurhaard aldaar. 
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Zwaartepunten
-   Stop en denk na

-   Verkenning

-   Complex gebouw

-   Tactische inzet

-        Efficiënte inzet

-        Eigen veiligheid

-        Omgaan met gasbrand

-   Werkwijze/ veiligheid liften

Oefenkaarten
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